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WORLD POINT HOTEL İSTANBUL 

2025 YILI KURUMSAL KARBON AYAK İZİ RAPORU 

Enerji, Su ve Doluluk Verilerine Dayalı Sera Gazı Emisyon Envanteri (GHG Protocol Kurumsal Standardı) 

TOPLAM KAPSAM 1+2 SERA GAZI EMİSYONU (2025) 

795,8 tCO2e 

Raporlama Dönemi: 1 Ocak – 31 Aralık 2025 
Rapor Tarihi: 17 Temmuz 2026 

Kapsam: 150 Odalı Otel İşletmesi — İstanbul, Türkiye 

Standart: GHG Protocol Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı  |  Metodoloji Referansı: HCMI 2.0 (Hotel Carbon Measurement Initiative) 
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1. Yönetici Özeti 

World Point Hotel İstanbul'un 2025 takvim yılına ait elektrik, doğalgaz ve su tüketim verileri kullanılarak, otelin 
operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonları GHG Protocol Kurumsal Muhasebe ve 
Raporlama Standardı çerçevesinde hesaplanmıştır. Elektrik tüketimi Kapsam 2 (dolaylı enerji emisyonları), 
doğalgaz tüketimi Kapsam 1 (doğrudan yanma emisyonları) olarak sınıflandırılmış; su temini ve atıksu arıtımından 
kaynaklanan emisyonlar ise Kapsam 3 kapsamında referans amaçlı ayrıca sunulmuştur. 

795,8 t 
TOPLAM KAPSAM 1+2 CO2e 

EMİSYONU 

464,7 t 
ELEKTRİK (KAPSAM 2) 

331,1 t 
DOĞALGAZ (KAPSAM 1) 

16,2 kg 
ODA-GECE BAŞINA CO2e 

 
2025 yılında otel toplam 972.147 kWh elektrik ve 163.914 m³ doğalgaz tüketmiştir. Bu tüketimler sonucunda 
toplam Kapsam 1+2 emisyonu 795.793 kg CO2e, yani 795,8 ton CO2e olarak hesaplanmıştır. Su temini ve atıksu 
bertarafı kaynaklı referans emisyon 9,3 ton CO2e ile bu toplama eklendiğinde genel rakam 805,1 ton CO2e 
düzeyine ulaşmaktadır. 

Emisyonların %58,4'i elektrik tüketiminden (Kapsam 2), %41,6'i ise doğalgaz tüketiminden (Kapsam 1) 
kaynaklanmaktadır; bu durum elektrik verimliliğinin ve şebeke elektriğinin karbon yoğunluğunun otelin toplam 
ayak izinde belirleyici rol oynadığını göstermektedir. 

Yıl içinde en yüksek emisyon Aralık ayında gerçekleşirken, en düşük emisyon Kasım ayında kaydedilmiştir. Aylık 
emisyon seyri büyük ölçüde doluluk oranı, dış hava sıcaklığına bağlı ısıtma/soğutma yükü ve konaklama yoğunluğu 
ile ilişkilidir. 

Oda-gece başına karbon yoğunluğu 16,19 kg CO2e olup, bu değer Cornell Otel Sürdürülebilirlik Kıyaslama 
Endeksi'nin (CHSB / HCMI metodolojisi) yayımladığı küresel ortalama olan 54,19 kg CO2e/oda-gecenin belirgin 
şekilde altındadır. Bu karşılaştırma Bölüm 8'de detaylandırılmıştır; ancak kıyaslanan kapsamların (ör. dışarıdan 
temin edilen çamaşırhane hizmetleri, diğer Kapsam 3 unsurları) tam olarak örtüşmediği not edilmelidir. 

Bu rapor; hesaplama metodolojisini, kullanılan emisyon faktörlerini, aylık ve yıllık sonuçları, yoğunluk 
göstergelerini, sektörel kıyaslamayı ve somut azaltım önerilerini kapsamlı biçimde sunmaktadır. 
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2. Metodoloji ve Raporlama Kapsamı 

Bu çalışmada World Point Hotel İstanbul’un operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, 
uluslararası kabul görmüş GHG Protocol Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı (Corporate Accounting and 
Reporting Standard) temel alınarak hesaplanmıştır. Otelcilik sektörüne özgü karşılaştırılabilirlik sağlamak amacıyla, 
Cornell Üniversitesi ve Greenview tarafından geliştirilen Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI 2.0) 
metodolojisinin yoğunluk gösterge tanımlarından (oda-gece, geceleme başına emisyon) faydalanılmıştır. 

2.1 Temel Hesaplama Formülü 

Sera gazı emisyonları, her faaliyet verisi için aşağıdaki temel formül kullanılarak hesaplanmıştır: 

Emisyon (kg CO2e) = Faaliyet Verisi (kWh, m³ vb.) × İlgili Emisyon Faktörü (kg CO2e / birim) 

 

2.2 Kapsam (Scope) Tanımları 

• Kapsam 1 – Doğrudan Emisyonlar: Otelin doğrudan sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan (kazan, 
mutfak, çamaşırhane doğalgaz yakımı) atmosfere salınan emisyonlar. Bu raporda doğalgaz tüketimi Kapsam 
1 altında değerlendirilmiştir. 

• Kapsam 2 – Enerji Dolaylı Emisyonlar: Otelin dışarıdan satın aldığı elektriğin üretimi sırasında oluşan 
emisyonlar. Konum bazlı (location-based) yöntemle, Türkiye ulusal şebeke emisyon faktörü kullanılarak 
hesaplanmıştır. 

• Kapsam 3 – Diğer Dolaylı Emisyonlar: Değer zincirindeki diğer emisyonlar (tedarik zinciri, personel/misafir 
ulaşımı, atık, dışarıdan temin edilen çamaşırhane hizmeti vb.). Mevcut veri setinde yalnızca su temini/atıksu 
bertarafı bu kapsamda referans olarak sunulmuştur; diğer Kapsam 3 kategorileri (gıda tedariki, misafir 
ulaşımı, atık, personel servisi vb.) veri bulunmadığından bu raporun kapsamı dışındadır. 

2.3 Veri Kaynağı ve Kapsam 

Elektrik ve doğalgaz tüketim verileri otelin gerçek e-Fatura kayıtlarından alınmıştır. Su tüketimi, doluluk oranı ve 
misafir verileri, kaynak tabloda belirtildiği üzere 150 oda kapasiteli otel varsayımına dayalı tahmini değerlerdir. 
Raporlama dönemi 1 Ocak – 31 Aralık 2025 (365 gün, 12 ay) olup, karşılaştırma amacıyla 2026 yılının Ocak–Haziran 
dönemi ayrıca Bölüm 10’da değerlendirilmiştir. 

Organizasyonel sınır olarak "operasyonel kontrol" yaklaşımı benimsenmiş; otelin tek bir fiziksel tesisi (İstanbul) 
raporlama kapsamına alınmıştır. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değerleri, kullanılan ulusal ve uluslararası 
emisyon faktörlerine zaten dahil edilmiş olup CO2 eşdeğeri (CO2e) cinsinden ifade edilmektedir; bu nedenle metan 
(CH4) ve azot oksit (N2O) için ayrıca GWP çarpanı uygulanmamıştır. 
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3. Emisyon Faktörleri ve Kaynakları 

Hesaplamalarda güncel ve resmi kaynaklardan elde edilen emisyon faktörleri kullanılmıştır. Elektrik için Türkiye’nin 
ulusal şebeke emisyon faktörü esas alınmış; şebekeye dağıtım hattından bağlı tüketiciler (oteller dahil çoğu ticari 
tesis) için yayımlanan "tüketim noktası" faktörü tercih edilmiştir. Bu, üretim ağırlıklı ortalamadan farklı olarak 
iletim ve dağıtım kayıplarını da içerdiği için daha temsili bir konum bazlı (location-based) Kapsam 2 göstergesidir. 

Kaynak Faktör Birim Kaynak / Referans 

Elektrik (şebeke, tüketim noktası 
— dağıtım hattı) 0,478 kg 

CO2e/kWh 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EVÇED — Türkiye 

Elektrik Üretimi ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Bilgi 
Formu (2022 yılı verisi, 06.12.2024 güncellemesi) 

Elektrik (ulusal ortalama brüt 
üretim — referans) 0,442 kg 

CO2e/kWh 
Aynı kaynak — üretim ağırlıklı ulusal ortalama (karşılaştırma 

amaçlı) 

Doğalgaz (sabit yanma) 2,02 kg 
CO2e/m³ 

EPDK / BOTAŞ verilerine dayalı, alt ısıl değer bazlı ulusal 
ortalama doğalgaz emisyon faktörü 

Su temini + atıksu arıtımı (referans, 
Kapsam 3) 0,42 kg 

CO2e/m³ 
Uluslararası referans faktör (DEFRA 2023 bazlı proxy); Türkiye’ye 

özgü yerel şebeke verisi mevcut olmadığından kullanılmıştır 

 
Not: Emisyon faktörleri yıldan yıla güncellenmektedir; bu raporda kullanılan elektrik faktörü, yayım tarihi 
itibarıyla mevcut en güncel resmi Türkiye verisi olan 2022 yılı hesaplamasına dayanmaktadır (Aralık 2024’te 
güncellenmiştir). 2025 yılına özgü resmi faktör yayımlandığında hesaplamaların güncellenmesi önerilir. 
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4. 2025 Yılı Faaliyet Verileri Özeti 

Aşağıdaki tablo, otelin 2025 yılına ait aylık elektrik, doğalgaz ve su tüketimlerini, doluluk oranını ve dolu oda-gece 
sayısını özetlemektedir. Bu veriler, kaynak Excel dosyasındaki "Aylık Takip" sayfasından alınmıştır. 

Ay Elektrik (kWh) Doğalgaz (m³) Su (m³) Doluluk Dolu Oda-Gece 

Oca 85.018 16.401 1.674 80% 3.720 

Şub 90.231 16.189 1.550 82% 3.444 

Mar 74.125 13.899 1.800 86% 3.999 

Nis 74.812 14.855 1.823 90% 4.050 

May 64.927 13.124 1.946 93% 4.325 

Haz 78.218 11.273 1.924 95% 4.275 

Tem 111.932 11.131 2.030 97% 4.511 

Ağu 99.778 11.896 2.009 96% 4.464 

Eyl 74.490 11.657 1.904 94% 4.230 

Eki 64.610 13.398 1.904 91% 4.232 

Kas 63.915 12.733 1.721 85% 3.825 

Ara 90.089 17.357 1.841 88% 4.092 

 
YIL TOPLAMI  —  Elektrik: 972.147 kWh   |   Doğalgaz: 163.914 m³   |   Su: 22.124 m³   |   Dolu Oda-Gece: 49.166   |   Geceleme: 
83.581   |   Misafir Sayısı: 39.801 
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5. Karbon Ayak İzi Hesaplaması 

5.1 Kapsam 1 — Doğalgaz Emisyonları 

2025 yılında tüketilen toplam 163.914 m³ doğalgaz, 2,02 kg CO2e/m³ emisyon faktörü ile çarpıldığında: 

163.914 m³ × 2,02 kg CO2e/m³ = 331.106 kg CO2e = 331,1 tCO2e 

 

5.2 Kapsam 2 — Elektrik Emisyonları 

2025 yılında tüketilen toplam 972.147 kWh elektrik, 0,478 kg CO2e/kWh emisyon faktörü ile çarpıldığında: 

972.147 kWh × 0,478 kg CO2e/kWh = 464.686 kg CO2e = 464,7 tCO2e 

 

5.3 Kapsam 3 — Su (Referans Gösterge) 

2025 yılında tüketilen toplam 22.124 m³ su, 0,42 kg CO2e/m³ referans faktörü ile çarpıldığında: 

22.124 m³ × 0,42 kg CO2e/m³ = 9.292 kg CO2e = 9,3 tCO2e 

 

5.4 Toplam Karbon Ayak İzi 

Kapsam Kaynak Emisyon (tCO2e) Pay 

Kapsam 1 Doğalgaz 331,1 %41,6 

Kapsam 2 Elektrik 464,7 %58,4 

Ara Toplam Kapsam 1+2 795,8 %100,0 

Kapsam 3 (referans) Su 9,3 — 

GENEL TOPLAM Kapsam 1+2+3(su) 805,1 — 
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5.5 Aylık Emisyon Detayı (tCO2e) 

Ay Elektrik Doğalgaz Toplam (K1+K2) Su (referans) 

Oca 40,64 33,13 73,77 0,70 

Şub 43,13 32,70 75,83 0,65 

Mar 35,43 28,08 63,51 0,76 

Nis 35,76 30,01 65,77 0,77 

May 31,04 26,51 57,55 0,82 

Haz 37,39 22,77 60,16 0,81 

Tem 53,50 22,48 75,99 0,85 

Ağu 47,69 24,03 71,72 0,84 

Eyl 35,61 23,55 59,15 0,80 

Eki 30,88 27,06 57,95 0,80 

Kas 30,55 25,72 56,27 0,72 

Ara 43,06 35,06 78,12 0,77 
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6. Aylık Trend Analizi 

Aşağıdaki grafikler, 2025 yılı boyunca aylık enerji tüketimi ve buna bağlı sera gazı emisyonlarının seyrini 
görselleştirmektedir. Elektrik tüketimi yaz aylarında (Temmuz–Ağustos) klima yükü ve yüksek doluluk nedeniyle 
zirve yapmakta; doğalgaz tüketimi ise kış aylarında (Ocak, Aralık) ısıtma ihtiyacı nedeniyle artmaktadır. 

 
Şekil 1. 2025 Aylık Elektrik (kWh, sütun) ve Doğalgaz (m³, çizgi) Tüketimi 

İki enerji kaynağının birbirini tamamlayıcı mevsimsel örüntüsü dikkat çekicidir: elektrik talebi yaz aylarında, 
doğalgaz talebi ise kış aylarında artmaktadır. Bu ters orantılı ilişki, otelin toplam enerji faturasını ve emisyon 
profilini yıl boyunca nispeten dengelemektedir. 

 
Şekil 2. 2025 Aylık Sera Gazı Emisyonları — Kapsam 1 (Doğalgaz) ve Kapsam 2 (Elektrik), tCO2e 

Yıl içinde en yüksek toplam emisyon Aralık ayında 78,1 tCO2e ile gerçekleşmiştir; bu ay hem yüksek doluluk hem 
de kış ısıtma yükünün çakıştığı bir dönemdir. En düşük emisyon ise Kasım ayında 56,3 tCO2e olarak kaydedilmiştir; 
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bu dönemde ne yoğun ısıtma ne de yoğun soğutma ihtiyacı bulunmamaktadır (ilkbahar/sonbahar geçiş dönemi 
etkisi). 

 
Şekil 3. 2025 Kümülatif Sera Gazı Emisyonu (Kapsam 1+2), tCO2e 

Kümülatif emisyon eğrisi, yılın ilk yarısında (Ocak–Haziran) 396,6 tCO2e, ikinci yarısında ise kalan 399,2 tCO2e 
olmak üzere yıl boyunca nispeten düzenli bir artış göstermektedir. 
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7. Emisyon Yoğunluğu Göstergeleri 

Mutlak emisyon rakamlarının yanı sıra, doluluk ve konaklama hacmine göre normalize edilmiş yoğunluk 
göstergeleri, otelin karbon performansını dönemler ve benzer tesisler arasında karşılaştırılabilir kılar. HCMI 
metodolojisiyle uyumlu olarak üç temel yoğunluk göstergesi hesaplanmıştır: 

16,19 
kg CO2e / DOLU ODA-GECE 

9,52 
kg CO2e / GECELEME 

19,99 
kg CO2e / MİSAFİR (GİRİŞ) 

 

 
Şekil 4. Aylık Karbon Yoğunluğu (kg CO2e / Dolu Oda-Gece) ve Doluluk Oranı İlişkisi 

Grafik incelendiğinde, doluluk oranı ile oda-gece başına karbon yoğunluğu arasında ters yönlü bir eğilim 
görülmektedir: yüksek doluluk dönemlerinde (Temmuz–Ağustos, %96-97) sabit enerji yükleri (ortak alan 
aydınlatması, ısıtma/soğutma altyapısı, resepsiyon, ortak mutfak) daha fazla oda arasında paylaşıldığından oda 
başına yoğunluk nispeten düşük kalmaktadır. Buna karşılık Ocak ve Şubat gibi düşük doluluklu (%80-82) ancak 
yüksek ısıtma ihtiyacı olan aylarda oda-gece başına emisyon belirgin şekilde yükselmektedir (Şubat ayında 22,0 kg 
CO2e/oda-gece ile yıl zirvesi). Bu bulgu, sabit enerji yüklerinin düşük doluluk dönemlerinde önemli bir verimsizlik 
kaynağı olduğunu göstermektedir. 
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8. Sektörel Karşılaştırma (Benchmark) 

Otelin karbon performansını bağlama oturtmak amacıyla, Cornell Üniversitesi Otelcilik Fakültesi ve Greenview 
tarafından yürütülen Cornell Hotel Sustainability Benchmarking (CHSB) Endeksi’nin küresel ortalama verileriyle 
karşılaştırma yapılmıştır. CHSB, 30.000’den fazla otelden toplanan verilerle HCMI 2.0 metodolojisine göre 
hesaplanan "oda-gece başına karbon ayak izi" (OCRM — occupied room metric) göstergesini raporlamaktadır. 

 
Şekil 5. World Point Hotel İstanbul (Kapsam 1+2) ile Küresel Otel Sektörü Ortalamasının Karşılaştırması 

World Point Hotel İstanbul’un 2025 yılı oda-gece başına Kapsam 1+2 emisyonu 16,2 kg CO2e olup, CHSB küresel 
ortalaması olan 54,19 kg CO2e/oda-gecenin yaklaşık üçte biri düzeyindedir. Bu olumlu farkın olası nedenleri 
şunlardır: 

• Türkiye şebeke elektriğinin karbon yoğunluğu (≈0,48 kg CO2e/kWh), kömür ağırlıklı bazı ülke şebekelerine 
kıyasla nispeten düşüktür. 

• CHSB küresel ortalaması, çoğu büyük zincir otelde bulunan ısıtmalı yüzme havuzu, spa, kapsamlı 
çamaşırhane ve konferans/etkinlik alanları gibi yüksek enerji yükü içeren hizmetleri de kapsayabilir; bu 
raporda ise yalnızca elektrik ve doğalgaz faturaları esas alınmıştır. 

• CHSB metodolojisi dışarıdan temin edilen çamaşırhane hizmetlerinin emisyonlarını da dahil edebilir; bu veri 
mevcut kaynak dosyada bulunmadığından bu raporun kapsamı dışında tutulmuştur. 

Bu nedenle karşılaştırma gösterge niteliğinde olup, birebir "elma ile elma" kıyaslaması için otelin tüm Kapsam 3 
kategorilerinin de dahil edilmesi ve mümkünse doğrudan CHSB veritabanına (İstanbul / Türkiye / benzer sınıf otel 
segmenti) kayıt olarak resmi kıyaslama raporu alınması önerilir. 
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9. Enerji Maliyeti ve Emisyon İlişkisi 

2025 yılında otelin toplam elektrik gideri 6.151.706 TL, doğalgaz gideri ise 2.818.741 TL olmak üzere toplam enerji 
harcaması 8.970.447 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da her bir tCO2e emisyon başına ortalama 11.272 TL enerji 
maliyetine karşılık gelmektedir. 

 
Şekil 6. 2025 Aylık Elektrik Gideri (bin TL) ve Birim Fiyat Trendi (TL/kWh) 

Elektrik birim fiyatındaki artış eğilimi (Ocak: 5,70 TL/kWh → Aralık: 6,79 TL/kWh, yıl içinde Temmuz’da 6,88 TL/kWh 
zirvesi) yalnızca çevresel değil, aynı zamanda doğrudan finansal bir motivasyon da sunmaktadır: enerji verimliliği 
yatırımları, hem karbon ayak izini hem de işletme giderlerini eş zamanlı olarak azaltacaktır. 

  



World Point Hotel İstanbul — 2025 Karbon Ayak İzi Raporu 

Sayfa 14 / 19 

10. 2025 vs 2026 Karşılaştırması (Ocak–Haziran) 

Kaynak veri setinde 2026 yılının Ocak–Haziran dönemine ait veriler de bulunduğundan, adil bir yıllık karşılaştırma 
yapmak amacıyla her iki yılın aynı altı aylık dönemi (Ocak–Haziran) karşılaştırılmıştır. 

 
Şekil 7. Ocak–Haziran Dönemi Kapsam 1+2 Emisyon Karşılaştırması: 2025 vs 2026 

396,6 t 
2025 OCAK–HAZİRAN 

413,8 t 
2026 OCAK–HAZİRAN 

+%4,4 
YIL BAZINDA DEĞİŞİM 

 
2026 yılının ilk altı ayında Kapsam 1+2 emisyonu 413,8 tCO2e olarak gerçekleşmiş; bu, 2025’in aynı dönemine 
(396,6 tCO2e) kıyasla %4,4 artışa işaret etmektedir. Bu artışın kaynağı incelendiğinde, doluluk oranlarının 2026’da 
genel olarak daha yüksek seyretmesi ve enerji tüketiminin buna bağlı olarak artmasıdır; emisyon faktörleri her iki 
dönem için sabit tutulduğundan bu fark tamamen tüketim hacmindeki değişimi yansıtmaktadır. Bu eğilimin, otelin 
büyüme/doluluk artışı hedefleriyle birlikte planlı enerji verimliliği önlemleriyle dengelenmesi önerilir. 
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11. Azaltım Fırsatları ve Öneriler 

Hesaplama sonuçları, emisyonların ağırlıklı olarak elektrik (%58,4) ve doğalgazdan (%41,6) kaynaklandığını 
göstermektedir. Aşağıda, etki potansiyeline göre önceliklendirilmiş somut azaltım önerileri sunulmuştur. 

11.1 Elektrik Tüketimini Azaltmaya Yönelik Öneriler (Kapsam 2 — En Büyük Pay) 

• Aydınlatmanın tamamının LED’e dönüştürülmesi ve ortak alanlarda hareket sensörlü/gün ışığı duyarlı 
otomasyon sistemlerinin kurulması. 

• İklimlendirme (HVAC) sistemlerinde oda doluluğuna duyarlı akıllı termostat ve oda anahtar kartı 
entegrasyonlu enerji kesme sistemleri kullanılması — özellikle düşük doluluklu kış aylarında sabit yüklerin 
azaltılması. 

• Çatı veya cephe uygulamalı güneş enerjisi (fotovoltaik) yatırımı ile şebeke elektriği bağımlılığının azaltılması; 
bu hem Kapsam 2 emisyonlarını hem de artan birim elektrik fiyatlarının maliyet etkisini doğrudan 
azaltacaktır. 

• Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) satın alımı ile piyasa bazlı (market-based) Kapsam 2 
muhasebesinde raporlanan emisyonların düşürülmesi değerlendirilebilir. 

• Enerji yönetim sistemi (EMS) kurularak gerçek zamanlı tüketim izleme ve anomali tespiti yapılması; Şubat 
ve Aralık ayı gibi zirve dönemlerde hedefli müdahale imkanı sağlanması. 

11.2 Doğalgaz Tüketimini Azaltmaya Yönelik Öneriler (Kapsam 1) 

• Bina zarfının (cephe, çatı, pencere) yalıtım performansının iyileştirilmesi ile ısı kaybının azaltılması, özellikle 
kış aylarındaki (Ocak, Aralık) yüksek doğalgaz tüketiminin düşürülmesi. 

• Kazan sisteminin verimlilik denetiminden geçirilmesi ve mümkünse yüksek verimli yoğuşmalı kazan 
teknolojisine geçiş. 

• Sıcak su ihtiyacının bir kısmının güneş enerjili su ısıtma sistemleri ile karşılanması. 

• Isı geri kazanım sistemleri (havalandırma ve gri su ısı geri kazanımı) kurularak kazan yükünün azaltılması. 

11.3 Su Tüketimi ve Diğer Öneriler 

• Düşük debili duş başlığı ve armatürlerin yaygınlaştırılması; havlu/çarşaf değişiminde misafir tercihine dayalı 
(opt-in) uygulamaların sürdürülmesi. 

• Atık yönetimi, misafir ulaşımı ve tedarik zinciri gibi henüz ölçülmeyen Kapsam 3 kategorilerinin veri 
toplama kapsamına dahil edilerek gelecek yıllarda tam kapsamlı bir envanterin oluşturulması. 

11.4 Yönetişim ve İzleme 

• Aylık enerji/emisyon panosunun üst yönetimle paylaşılması ve yıllık %5-10 gibi somut azaltım hedefleri 
belirlenmesi. 

• ISO 14064-1 veya benzeri bir standarda göre üçüncü taraf doğrulama sürecinin başlatılması, böylece 
raporun kurumsal sürdürülebilirlik beyanlarında ve olası ESG/CSRD raporlamalarında kullanılabilir hale 
gelmesi. 

• CHSB Endeksi’ne veya benzer bir sektörel kıyaslama girişimine katılım sağlanarak performansın bağımsız 
şekilde konumlandırılması. 
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12. Sonuç ve Değerlendirme 

World Point Hotel İstanbul’un 2025 yılı Kapsam 1+2 sera gazı emisyonu 795.793 kg CO2e (795,8 tCO2e) olarak 
hesaplanmıştır. Bu emisyonun %58,4’i elektrik, %41,6’i doğalgaz kaynaklıdır. Oda-gece başına 16,19 kg CO2e olan 
karbon yoğunluğu, küresel otel sektörü ortalamasının (CHSB, 54,19 kg CO2e/oda-gece) belirgin şekilde altında 
olup, bu olumlu bir gösterge olmakla birlikte doğrudan Türkiye’nin nispeten düşük karbon yoğunluklu elektrik 
şebekesinden ve raporun sınırlı Kapsam 3 kapsamından da etkilenmektedir. 

Aylık analiz, emisyonların doluluk oranı ve mevsimsel ısıtma/soğutma ihtiyacı ile güçlü şekilde ilişkili olduğunu; 
özellikle düşük doluluklu kış aylarında sabit enerji yüklerinin oransal etkisinin arttığını ortaya koymaktadır. 2026 
yılının ilk yarısına ait veriler, emisyonlarda 2025’e kıyasla %4,4 oranında bir artışa işaret etmekte olup, bu eğilimin 
büyüme ile birlikte enerji verimliliği yatırımlarıyla dengelenmesi önem taşımaktadır. 

Bölüm 11’de sunulan aydınlatma, HVAC otomasyonu, yalıtım, yenilenebilir enerji ve izleme sistemlerine yönelik 
öneriler hayata geçirildiğinde, otelin hem karbon ayak izinin hem de enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması 
mümkündür. Bu raporun düzenli aralıklarla (yıllık) güncellenmesi, otelin sürdürülebilirlik performansının zaman 
içindeki gelişimini izlemek ve kurumsal ESG raporlamalarına güvenilir veri sağlamak açısından önerilmektedir. 
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13. Varsayımlar, Sınırlamalar ve Veri Kalitesi 

13.1 Veri Kalitesi 

• Elektrik ve doğalgaz tüketim/tutar verileri, kaynak dosyada belirtildiği üzere gerçek e-Fatura kayıtlarından 
alınmıştır (yüksek güvenilirlik). 

• Su tüketimi, doluluk oranı, geceleme sayısı ve misafir sayısı verileri, 150 oda kapasiteli otel değerlerdir (orta 
güvenilirlik); bu göstergeler mutlak Kapsam 1+2 emisyon hesaplamasını etkilememekte, yalnızca yoğunluk 
göstergelerinin (kg CO2e/oda-gece vb.) hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

13.2 Kapsam Sınırlamaları 

• Bu rapor yalnızca elektrik (Kapsam 2), doğalgaz (Kapsam 1) ve referans niteliğinde su (Kapsam 3) verilerini 
kapsamaktadır. 

• Soğutucu gaz kaçakları (klima/soğutma sistemleri, F-gazlar), jeneratör/yedek güç yakıt tüketimi, personel 
ve misafir ulaşımı, gıda ve içecek tedarik zinciri, atık yönetimi, dışarıdan temin edilen çamaşırhane 
hizmetleri gibi diğer Kapsam 1 ve Kapsam 3 kategorileri, kaynak veri setinde bulunmadığından bu raporun 
kapsamı dışındadır. 

• Bu nedenle raporda hesaplanan rakamlar otelin "kısmi" karbon ayak izini temsil etmekte olup, tam 
kapsamlı bir kurumsal envanter için ek veri toplama çalışması gerekmektedir. 

13.3 Emisyon Faktörü Varsayımları 

• Elektrik için Türkiye’nin en güncel resmi "tüketim noktası — dağıtım hattı" faktörü (2022 yılı verisi, 0,478 kg 
CO2e/kWh) kullanılmıştır; 2025 yılına özgü resmi faktör raporun hazırlandığı tarih itibarıyla 
yayımlanmamıştır. 

• Doğalgaz emisyon faktörü (2,02 kg CO2e/m³), EPDK/BOTAŞ verilerine dayalı ulusal ortalama alt ısıl değer 
varsayımı kullanılarak alınmıştır; tesise özgü doğalgazın kesin ısıl değeri farklılık gösterebilir. 

• Su emisyon faktörü (0,42 kg CO2e/m³) için Türkiye’ye özgü resmi bir şebeke faktörü bulunmadığından 
uluslararası referans (DEFRA bazlı proxy) değer kullanılmıştır; bu nedenle su kaynaklı emisyon rakamı 
yalnızca gösterge niteliğindedir ve Kapsam 1+2 toplamına dahil edilmemiştir. 

• Piyasa bazlı (market-based) Kapsam 2 hesaplaması yapılmamıştır; otelin YEK-G veya benzeri bir 
yenilenebilir enerji sertifikası satın alımı bulunmadığı varsayılmıştır. Böyle bir sertifika mevcutsa, piyasa 
bazlı emisyon bu raporda sunulandan farklı (daha düşük) olabilir. 
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14. Kaynakça 

• GHG Protocol, "A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition", World Resources 
Institute & World Business Council for Sustainable Development. 

• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED), "Türkiye 
Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Bilgi Formu", güncelleme: 06.12.2024. 
enerji.gov.tr 

• Cornell University, Center for Hospitality Research & Greenview, "Cornell Hotel Sustainability 
Benchmarking (CHSB) Index" ve "Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI 2.0)" metodoloji 
dokümanları. 

• EPDK / BOTAŞ verilerine dayalı ulusal doğalgaz emisyon faktörü derlemeleri (alt ısıl değer bazlı, ~2,02 kg 
CO2e/m³). 

• UK Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), "Greenhouse Gas Conversion Factors" (su 
temini/atıksu için uluslararası referans faktör kaynağı). 

• World Point Hotel İstanbul, "Enerji, Su ve Doluluk Takip Tablosu 2025–2026" (kaynak veri dosyası). 
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Ek A — 2025 Aylık Detay Tablosu 

Bu ek, raporun hesaplama temelini oluşturan tüm aylık verileri ve hesaplanan emisyon sonuçlarını tek bir tabloda 
sunmaktadır. 

Ay Gün Elektrik 
(kWh) 

Doğalgaz 
(m³) Su (m³) Doluluk Oda- 

Gece Gecel. Elek. 
(tCO2e) 

D.gaz 
(tCO2e) 

Toplam 
(tCO2e) 

Oca 31 85.018,4 16.401,5 1.674,0 80% 3.720 6.324 40,64 33,13 73,77 

Şub 28 90.231,1 16.189,2 1.549,8 82% 3.444 5.855 43,13 32,70 75,83 

Mar 31 74.125,2 13.898,9 1.799,6 86% 3.999 6.798 35,43 28,08 63,51 

Nis 30 74.811,8 14.855,1 1.822,5 90% 4.050 6.885 35,76 30,01 65,77 

May 31 64.927,2 13.124,4 1.946,0 93% 4.325 7.352 31,04 26,51 57,55 

Haz 30 78.218,4 11.272,9 1.923,8 95% 4.275 7.268 37,39 22,77 60,16 

Tem 31 111.932,4 11.131,1 2.029,7 97% 4.511 7.668 53,50 22,48 75,99 

Ağu 31 99.778,4 11.895,9 2.008,8 96% 4.464 7.589 47,69 24,03 71,72 

Eyl 30 74.490,2 11.656,6 1.903,5 94% 4.230 7.191 35,61 23,55 59,15 

Eki 31 64.610,1 13.397,9 1.904,2 91% 4.232 7.194 30,88 27,06 57,95 

Kas 30 63.915,2 12.733,5 1.721,3 85% 3.825 6.503 30,55 25,72 56,27 

Ara 31 90.088,7 17.357,0 1.841,4 88% 4.092 6.956 43,06 35,06 78,12 
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